
COULEURS & DIMENSIONS
COULEURS

• couleurs de corps des casiers :

• couleurs de portes des casiers :

DIMENSIONS
2 colonnes de 8 casiers: H1800 x L800 x P500 mm.
Sur demande il est possible de créer 2 colonnes de
5 casiers en conservant la même hauteur totale.

MATERIAUX ET FINITIONS
• fabriqué en acier norme européenne EN10130 

traité anticorrosion
• tablettes intermédiaires : tôle galvanisée à 

chaud non peinte
• les portes sont articulées sur paumelles 

indégondables
• corps laqué en peinture acrylique polyuréthane 

cuite au four
• porte plexiglass épaisseur 6 mm rivetée
• aération dorsale dans chaque case

DESCRIPTIF DU PRODUT
Les casiers CykiBOX VAE sont des armoires de 2
colonnes de 4 ou 5 casiers chacune, soit 8 ou 10
casiers au total. Chaque casier est équipé d'une prise
de courant. Les utilisateurs peuvent donc ranger leurs
affaires (casques et gilets) et brancher la batterie de
leur VAE dans un espace sécurisé par clé ou par une
serrure électronique.
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CARACTERISTIQUES
EXECUTION
Il existe plusieurs configurations :
• un ensemble de 2 colonnes de 4 casiers chacune
• un ensemble de 2 colonnes de 5 casiers chacune

EQUIPEMENT ELECTRIQUE
Goulotte traversante 50 x 80 comportant une prise
électrique dans chaque casier, 220V 2P+T pour la
recharge de batteries 2A 220V. Chaque ensemble de
casiers se connecte au réseau électrique via 2 câbles,
en attente de raccordement à une alimentation
électrique (2 m par défaut).

SECURITE

CYKIBOX : CASIERS DE RECHARGE VAE Fiche technique

En version de base, nous proposons une
serrure à clé – monnayeur 2€. Chaque
casier est livré avec un jeu de deux clés,
une pour l'exploitant, une seconde
captive du casier entre deux utilisations.

En option il est possible d’équiper les
casiers de serrures électroniques à la
place des monnayeurs. L’utilisateur
choisit son code secret qu’il
recomposera lorsqu’il récupérera ses
affaires. L'exploitant peut ouvrir les
casiers en cas de problème grâce à une
combinaison secrète.

FIXATION
L’implantation se fait sur sol béton, enrobé ou dalle au
sol et ne nécessite pas de travaux de génie civil.


